
11.44.   генеральный каталог МАКМАРТ №12

Подъемные механизмы
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монтаж salice new lift

Инструкция по монтажу и установке подъемного механизма 
SALICE NEW LIFT

фасад глухой

фасад рамочный шириной минимум 45 мм

фасад из алюминиевого профиля  шириной минимум 45 мм

фасад из узкого алюминиевого профиля

шаг 1.

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

Произведите присадку и установку компонентов системы на верхние фасады.
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подъемные механизмы
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монтаж salice new lift

Произведите присадку и установку компонентов системы на нижние фасады.шаг 2

фасад глухой

фасад рамочный шириной минимум 45 мм

фасад из алюминиевого профиля  шириной минимум 45 мм

фасад из узкого алюминиевого профиля

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса



11.46.   генеральный каталог МАКМАРТ №12

Подъемные механизмы
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монтаж salice new lift

Смонтируйте основание подъемника на боковой панели каркаса.

Установите газовый подъемник на основание.

Установите смягчитель удара.

шаг 3

шаг 4

шаг 5
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подъемные механизмы

шаг 7
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монтаж salice new lift

Установите крышку.

шаг 6 Прикрепите фасад к каркасу и подъемнику.



11.48.   генеральный каталог МАКМАРТ №12

Подъемные механизмы
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монтаж salice new lift

Отсоединяем рычаг подъёмника от нижнего фасада. Приводим рычаг в верхнее положение и
демонтируем газовый подъёмник.

Габаритные размеры системы

Форма рычага подъёмника позволяет устанавливать
полки глубиной равной "внутренняя глубина каркаса" 

минус 10 мм.

Замена газового подъемника
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подъемные механизмы
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подъемные механизмы salice new lift
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Подъемные механизмы
N
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монтаж salice lift 

Инструкция по монтажу и установке подъемного механизма 
SALICE NEW LIFT

фасад глухой

фасад рамочный шириной минимум 45 мм

фасад из алюминиевого профиля  шириной минимум 45 мм

фасад из узкого алюминиевого профиля

шаг 1.

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

Произведите присадку и установку компонентов системы на верхние фасады.
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подъемные механизмы
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монтаж salice lift

шаг 2

фасад глухой

фасад рамочный шириной минимум 45 мм

фасад из алюминиевого профиля  шириной минимум 45 мм

фасад из узкого алюминиевого профиля

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

А=внутренний край панели каркаса

D= размер наложения фасада на панель каркаса

Произведите присадку и установку компонентов системы на нижние фасады.
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Подъемные механизмы

шаг 3

шаг 4

шаг 5
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монтаж salice lift

Смонтируйте основание подъемника на боковой панели каркаса.

Установите газовый подъемник и смягчитель удара.

Прикрепите фасад к каркасу и подъемнику.
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подъемные механизмы

шаг 6
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монтаж salice lift

Установите крышку.

Габаритные размеры системы.


